
SIMBOLI DI LAVAGGIO
CARE LABEL INSTRUCTIONS

SEGNALARE AL NOSTRO UFFICIO TECNICO UN EVENTUALE USO DEL FILATO PER CAPI RIGATI IN BIANCO
PLEASE INFORM OUR TECHNICAL OFFICE IF YOU WANT TO MAKE STRIPING ON WHITE  BACKGROUND

certificate no. 14900031

certificate no. AGR0094

YOU CAN LOOK UP ALL UPDATING OF OUR COLOURS IN STOCK SERVICE
IN OUR WEBSITE www.filatidive.it

L’AGGIORNAMENTO DEI COLORI IN STOCK SERVICE E’ CONSULTABILE 
SUL NOSTRO SITO WEB www.filatidive.it

TINTURA E COTTE OTTIMALI: tintura su matasse. Le cotte ottimali sono le seguen-
ti: kg. 10 ca con supplemento di € 15,00 - kg. 20 con supplemento di € 6,00                
- kg. 40 con supplemento di €1,80 - oltre questo quantitativo non sono previste 
maggiorazioni.

TIPO DI NODI E CONFEZIONE:  i nodi effettuati su questi articoli sono di tipo 
tradizionale. Le rocche da kg. 1 ca.

INDICAZIONI PER TRATTAMENTO STONE WASH
Trattare con Agenti Ossidanti 100 grammi/litro applicati a freddo e lasciato reagire 
per qualche minuto. Lavare poi con metabisolfito 10 grammi/litro a 40/50 gradi 
per pochi minuti. Risciacquare con abbondante acqua fredda.

SCARTO: un ipotetico scarto del 5/6%, data la caratteristica del  filato, è da ritenersi 
nella norma.

NOTE PARTICOLARI: lavorare a più guidafili, non verranno riconosciuti difetti riscon-
trati su tessuti  dove non sia rispettata tale indicazione. All’inizio della produzione 
controllare i primi teli, in caso di problemi sul filato interrompere immediatamente la 
smacchinatura ed avvisarci tempestivamente.

Saranno riconosciuti soltanto kg. 5 di filato smacchinato ed in nessun caso capi 
finiti e confezionati.

SOLIDITA’ COLORI  (valori medi)

 Degrado Scarica  

Lavaggio in acqua a 30° C 3/4  3     
Lavaggio a secco 3/4 3       
Luce (escluso bianco) 3/4 3 

Questo filato non contiene azoici che possono liberare Ammine proibite dalla diret-
tiva 2002/61/CE  del 19 Luglio 2002. I dati riportati nella presente scheda sono 
stati  ricavati da prove a campione e devono ritenersi indicativi.

DYEING AND OPTIMUM DYE-LOTS: optimum dye-lots (hank dyeing) are: min. kg. 
10 with  €/kg 15,00 surcharge - kg. 20 with €/kg 6,00 surcharge - kg. 40 with 
€/kg  1,80 surcharge - beyond this lot no surcharge is applied.

KIND OF KNOTS AND MAKE-UP: on these qualities traditional knots are made. 
Cone weight is 1 kg.

INSTRUCTIONS FOR STONE WASH TREATMENT
Soak garment for some minutes in cold water with Oxiding Agent  (100 gr/li-
ter)- then wash with metabisulphite   (10 gr/liter) for few minutes in hot water 
(40/50°C.)  Rinse with plenty of cold water.

WASTE: given the yarn features, a 5/6% waste should be considered normal. 

SPECIAL CARE: knit  with more threadguides. No claim will be accepted in case this 
advice will not be followed.
At the beginning of knitting, test panels should be made first and if problems are 
noticed, stop knitting immediately and inform us urgently.

Only  5 kgs of yarn will be paid as claim but no complete garments.

COLOUR FASTNESS  (average standards)

 Change  Stain 

To washing in 30° C water 3/4  3     
Dry cleaning 3/4 3       
Light (except for white) 3/4 3 

This yarn does not contain azooic substances which can release Amines forbidden by 
the guideline 2002/61/CE of July 19th 2002. The above reported data  are the 
result of sampling trials and should be considered as indicative.

DENIM
 Nm.  2/100 1/50 ●	 2/85 2/50 ■ 3/50 ▲ 2/34 5500 3700 2100
 Fin. gg: 18 18 16/18 12/14 12 12 7 5 3

100% CO Cotone

IL DENIM CHE NON STINGE 
“La nostra esperienza, potenziata dalla costante ricerca sempre sensibile alle necessità del mercato, ci ha portato allo sviluppo del progetto DENIM COLOURS. Questo progetto si 
ispira ad antiche arti tintoriali rese contemporanee dall’impiego di coloranti eco-compatibili e moderne tecniche stonewash. DENIM è il frutto di un innovativo processo di tintura del 
filo in 100% cotone che consente di realizzare capi di maglieria nel tradizionale effetto 3D stonewash che non stinge. L’effetto colore risultante è sorprendentemente solido allo 
sfregamento e ai successivi lavaggi in acqua. DENIM viene presentato in una selezionata ed esclusiva palette colori.

THE NOT STAINING DENIM
Our expertise,  enhanced by a constant search susceptible to the market needs, has led us to the development of our DENIM COLOURS design.  This project draws on the ancient 
dyeing arts that we updated by using eco-friendly dye stuff and modern stone wash techniques.
DENIM is the outcome of an innovative 100% cotton yarn dyeing  that allows the creation of knitwear with the traditional 3D stone wash effect which does not stain. The resulting 
colour effect is amazingly fast to crocking and subsequent water cleanings. We present DENIM in a select  and exclusive colours palette.


